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 صندوق التحكم : يتحكم بطريقة اوتوماتيكية او يدوية 

ٌتحكم بطرٌقة اوتوماتٌكٌة او ٌدوٌة فً -
ارتفاعات و مٌول القصابٌة وٌمتاز بسهولة 

الاستخدام و ٌحتوي على امكانٌة تخزٌن 
ارتفاعات مناسٌب الارض اثناء العمل و ٌعطى 

 متوسط هذه الارتفاعات
 قوي و ٌتحمل الاعمال الشاقة -
باشارات ضوئٌة ذات الوان واضحة و  مزود-

مختلفة لتوضٌح حالة المٌل وأٌضاً بمفتاح 
التحكم فى المٌل بمعدل دقٌق ٌصل حتى 

01.%, 
 

 LS-B110وحدة استقبال شعاع الليزر موديل 

ٌساعد على دقة تمتاز بمدى عمل طوٌل -
 التحكم .

  360ºٌستقبل شعاع اللٌزر من اي اتجاه -

ٌتحمل الاعمال الشاقة و محكم ضد -
 الامطار

 مزودة بتدرٌج ملٌمتر ٌناسب العمل-
 

قائم الحركة الرأس الكهربائي 

 TM-1موديل 

 ٌمتاز بالقوة و الثبات -
مزود بقاعدة هٌدرولٌكٌة -

 ماصة للصدمات
للحصول على  مدرج بالملٌمتر-

 اعلى دقة فً التسوٌة
حركة رأسٌة سرٌعة تساعد -

على دقة و سرعة التسوٌة 
 اثناء العمل

ٌحتاج لكابل واحد عند التشغٌل -
 مع قصابٌة واحدة او اثنٌن

 

 وحدة الطلمبة الهيدروليكية

احد ا شهر و اقوى الطلمبات الهٌدرولٌكٌة فً العالم منذ 

عالٌة فً العمل مع الجرارات  م و اثبتت قوة1989

 كة دانفوس العالمٌة.. مارالمختلفة و لا تحتاج لصٌانة مكلفة

 

  RL-SV2S  جهاز ارسال الليزر موديل

مجهز لاستخدامات عدٌدة مثل ضبط المستوى -
 الأفقى والراسى والمٌول

ٌستخدم درجات و  5± ٌعمل حتى درجة مٌل من -
 فً محورٌن

 800مصدر شعاع اللٌزر طوٌل المدى ٌصل الى -
 متر 

ساعة  120مزود ببطارٌة داخلٌة تعمل لمدة -
 متواصلة 

 قوي ٌتحمل العمل الشاق -
 ذو تصمٌم ضد الاتربة و الامطار-
 مزود برٌموت للتحكم عن بعد-

 


